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Die Gesamtvergiitung aller dezentralen
lastganggemessenen Einspeiser einer
Netz- oder Umspannebene ergibt sich
aus der Vermeidungsarbeit und der Ver-
meidungsleistung bewertet mit den
Netzentgelten der Netz- oder Umspann-
ebene, die der Einspeisung vorgelagert
ist, und ggf. zusatzlich aus dem Arbeits-
entgelt fiir Riickspeisungen.

Die Vergiitung der Vermeidungsarbeit
ist unabhangig vom Zeitpunkt der Ein-
speisung, wird allerdings im Falle von
Riickspeisungen in die vorgelagerte
Netz- bzw. Umspannebene reduziert.
Die zu vergiitende individuelle Vermei-
dungsarbeit (Everg;) ist das Produkt aus
individueller eingespeister Arbeit (Eein,)
und dem Verhéltnis der tatsédchlichen
Vermeidungsarbeit (Everm Einspei-
sung-Riickspeisung) zu der gesamt ein-
gespeisten Arbeit (Eein).
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Findet keine Rickspeisung statt ent-
spricht die zu vergiitende individuelle
Vermeidungsarbeit (Everg;) der individu-
ellen eingespeisten Arbeit (Ecin,)
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Matfgeblich fiir die Vergiitung der Ver-
meidungsleistung ist die individuelle
Einspeiseleistung (Peinj) im Zeitpunkt
der héchsten Entnahmelast (Pmax) aus
dieser Netz- oder Umspannebene. Das
Produkt aus dieser Einspeiseleistung
und dem Verhéltnis der tatsédchlichen
Vermeidungsleistung (Pyerm) der jeweili-
gen Netz- oder Umspannebene zu der
gesamten Einspeiseleistung (Pein) zum
Zeitpunkt der hochsten Entnahmelast
ergibt die zu vergiitende individuelle
Vermeidungsleistung (Pyerg, i)
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Individuelle Vergiitung

Einspeiseebene

Mittelspannung

Umspannung in Niederspannung

Niederspannung

Sofern die hochste Entnahmelast (Pmax)
der jeweiligen Netz- oder Umspann-
ebene zeitgleich mit der hochsten Be-
zugslast der vorgelagerten Netz- oder
Umspannebene auftritt, entspricht die
zu vergiiten-

de individuelle Vermeidungsleistung
(Pverg) der individuellen Einspeiseleis-
tung (Peini) zu diesem Zeitpunkt.
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Die Vergiitung der individuellen Ver-
meidungsleistung (Pyerg,) und Vermei-
dungsarbeit (Eerg;i) berechnet sich auf
Basis der Preisregelung der der Ein-
speisestelle zugrunde

Leistungspreis

Arbeitspreis

€/(kW*a) Ct/kWh
107,033343 0,099856
119,360000 0123394
40,071416 0,407690

gelegten Netz- oder Umspannebene
entsprechend obiger Tabelle.

Da die Ermittlung der tatsachlichen
Vermeidungsleistung (Pyerm) und der
tatsachlichen Vermeidungsarbeit
(Everm.) erst nach Ablauf eines Kalen-
derjahres erfolgen kann, werden bis
zur endgiiltigen Bestimmung Ab-
schlage vergiitet.

Fir nicht lastganggemessene Einspei-
ser errechnet sich die Vergiitung aus Ar-
beitspreis und ggf. dem Arbeitsentgelt
fiir Riickspeisungen.

Die Vergiitungen verstehen sich ggf.
zuziiglich der jeweils giiltigen Umsatz-
steuer.

Darstellung der Netzverhéltnisse zur Bewertung der vermiedenen Leistung
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Dezentrale lastganggemessene Ein-
speiser, die keinen tiberwiegenden An-
teil an der Vermeidungsleistung ha-
ben, kdnnen zwischen individueller
und pauschaler Vergiitung wahlen.

Bei Inanspruchnahme dieses Wahl-
rechtes wird ein pauschaler Arbeits-
preis vergiitet, der einen mittels Jah-
resbandbetrachtung vergleichmafig-
ten Leistungspreisanteil enthalt.

Keine Wahlmdglichkeit zwischen der
individuellen und pauschalen Abrech-
nung haben folgende Anlagen:

* Niederspannung >2 MW
* Mittelspannung >2 MW

Anlagen mit dieser Leistung tragen ei-
nen liberwiegenden Anteil an der Ver-
meidungsleistung und werden des-
halb nach der individuellen Vergiitung
abgerechnet.

Pauschale Vergiitung

Einspeiseebene

Mittelspannung

Umspannung in Niederspannung

Niederspannung

Soweit dem Einspeiser ein Wahlrecht
zwischen Abrechnung nach individuel-
ler oder pauschaler Vergiitung zu-
steht, muss die Entscheidung bis spa-
testens einem Monat vor Beginn des
Kalenderjahres schriftlich dem Netz-
betreiber mitgeteilt werden. Wird
keine Festlegung getroffen, erfolgt
eine automatische Zuordnung nach
vorgenannten Leistungsgrenzen.

Arbeitspreis
Ct/kWh

0,100000

0123394

3,586782

Eine unterjdhrige Umstellung des Ab-
rechnungsmodus ist nicht moglich.

Da der auszuschiittende Leistungs-
preisanteil erst nach Ablauf des Kalen-
derjahres bestimmt werden kann, wer-
den bis zur endgiiltigen Bestimmung
Abschlédge vergiitet.

Die Vergiitungen verstehen sich ggf.
zuziglich der jeweils giiltigen Umsatz-
steuer.
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